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Toelichting werkzaamheden  
Grootonderhoud Griend fase 1       
 
Er zal groot onderhoud worden gepleegd aan de Griend fase1, middengebied.  Hierna zal Griend fase 2 
(west) en Griend fase 3 (oost) worden aangepakt. Het doel van het project is om de kwaliteit van de 
openbare omgeving weer op niveau te brengen, zodat de komende 15 jaar alleen dagelijks onderhoud 
noodzakelijk is. 
 
Waar vinden de grootste ingrepen plaats en wat gebeurt er? 

 Herinrichten van de wijkontsluitingsweg met één continu profiel en materialisatie. 

 Het opnieuw inrichten van de woonstraten met herkenbare rijbaan en zijstroken. 

 Herkenbare snelheidsremmers worden in de wijk toegepast. 
 Het herinrichten van alle parkeerplaatsen conform nieuwe richtlijnen. 

 Aanvullend en nieuwe groen. 

 Nieuw materiaal wordt toegepast.  

 Verlichting in de geest van politiekeurmerk. 

 
Herinrichting wijkontsluitingsweg 
De rijbaan van de wijkonsluitingweg krijgt één breedte op het hele tracé (5,5 meter). In het geval van 
overmaat, wordt deze benut om (langs) parkeerplaatsen en voetpaden te verbreden (zie Griend 32). 
Het topassen van antraciet betonstraatstenen en het omvormen van de bestaande rotondes naar 
bochten in het profiel zullen de herkenbaarheid van de weg versterken. De hele wijkontsluitingsweg 
wordt voorgesteld in nieuw materiaal. 
 
Om een betere toegankelijkheid en duidelijke routes naar belangrijke voorzieningen te faciliteren 
worden de trottoirs aangepakt. De trottoirs worden zo ruim mogelijk maatgevoerd en voorzien van 
opritten voor mindervaliden. 
 
Herinrichten woonstraten 
Voor de inrichting van de woonstraten wordt het principe van de aangrenzende woonwijk Kamp 
toegepast. De woonstraten worden vlak gedetailleerd ( geen stoepranden) en functiescheiding wordt 
aangebracht door middel van kleur wat ook bijdraagt aan de belevingswaarde. Een grijze ‘rijloper’ 
begeleidt de straten met aan weerzijden een rode margestrook waarin molgoot en lichtmasten zich 
bevinden. In alle woonstraten wordt nieuw materiaal toegepast. Bij de speelpplaatsen wordt rondom de 
bestaande valondergronden nieuw bestrating voorgesteld. 
 
Snelheidsremmers 
De wijkontsluitingsweg krijgt verkeersplateaus op twee kruisingen. In de woonstraten komen een aantal 
verkeersplateau’s als gevolg van lange straten of nabijheid van verblijfszones (speelplaats).  
 
Parkeerplaatsen 
De huidige parkeerlocaties worden in principe gehandhaafd, waar mogelijk uitgebreid, en gemaatvoerd 
volgens huidige richtlijnen. Een stootrand vervangt de huidige biggenruggen bij haaksparkeren om 
schade te voorkomen aan erfafscheiding. Alle parkeerplaatsen worden in nieuw bestratingsmateriaal 
aangelegd. Het parkeren is herkenbaar aan de grijze omranding en het zwarte matje waar de auto op 
dient te staat.  
 
Groen 
Het openbaar groen wordt aangepakt. Lage beplanting wordt vervangen door groen wat snel sluit en 
een beperkte onderhoudsinspanning vraagt. Door meer laag groen te planten willen wij het zicht en 
overzicht in de straat verbeteren.  
Langs de wijkontsluitingsweg wordt de lage beplanting ook vervangen. De bomenstructuur langs de 
wijkontsluitingsweg wordt zo veel mogelijk met de zelfde bomensoort aangevuld.  
In de woonstraten, gezien het smalle profiel, de grootte van de woningen en de aanwezigheid van 
kabels en leidingen wordt gekozen om kleurrijk solitaire heesters als bomen van 3e grootte te planten. 
Dit bijdraagt aan de belevingswaarde en variëteit van het straatbeeld in de wijk. Lage beplanting is 
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nauwelijks mogelijk gezien het smalle profiel. Rondom de speelplaatsen worden bomen en lage 
beplanting toegevoegd om de locaties ruimtelijk te omkaderen. 
Aan het zuiden van het plangebied, langs het half verhardingsvoetpad, wordt de huidige lage 
beplanting minimaal 1 meter teruggesnoeid en wordt vervangen door gras. Dit is beter voor het 
onderhoud en het efficiënt gebruik van het voetpad. 
 
Materiaalgebruik 
Gezien de staat van het materiaal is hergebruik niet wenselijk. Voor het gebied wordt voorgesteld alles 
uit te voeren met nieuwe elementenverharding. 
De wijkontsluitingsweg onderscheid zich door de antraciet kleur. Voorgesteld wordt een licht grijs 
betonstraatsteen toe te passen in de woonstraten in combinatie met een rode betonstraatsteen bij de 
margestroken. Voor de trottoirs en achterpaden kan volstaan worden met de traditionele grijze 
betontegel. Voorgesteld wordt om de speelplekken uit te voeren met rode betontegels (30x30 cm). 
Parkleerplaatsen worden uitgevoerd in betonstraatsteen antraciet in combinatie met de molgoot  in 
grijs. 
Voor het overbruggen van hoogteverschillen tussen erven en openbaar gebied wordt voorgesteld één 
type betonnen grondkering toe te passen.  
 
Verlichting 
De verlichting is op enkele locaties geoptimaliseerd. Redenen zijn het bereiken van een goede 
spreiding en voldoende verlichtingsniveau (‘in de geest van politiekeurmerk’), het opheffen van 
belemmeringen en het bereiken van een rustig beeld: lichtmasten zoveel mogelijk in lijn. 
 
Riolering 
Eventuele problemen en gebreken aan de riolering worden binnen dit project verholpen.  
 
Container opstelplekken 
De container opstelplekken worden zoveel mogelijk gehandhaafd. De locaties worden herkenbaar aan 
de containertegel in het straatwerk. 


